Placa de Gesso Acartonado LEV
FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS

%!’ QUIMICOS

P’ aco De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014
‘ Data de emiss&o: 23/11/2020

[ ] SAINT-GOBAIN  Data de revisao: 23/11/2020

Verséo: 1.0
Nimero da FISPQ: 05

SECAO 1: Identificacdo do Produto e da Empresa

1.1. Identificagdo do produto

Nome comercial . Placa de Gesso Acartonado LEV

Uso recomendado . Placa LEV é recomendada para uso interno em areas secas, indicada exclusivamente para
forros.

1.2. Identificagdo da Empresa

Placo do Brasil LTDA

Avenida Valentina Mello Freire Borenstein 333

08735-270 Mogi das Cruzes - SP

T SAC 0800 709 6979; (11) 3186-8933

https://www.placo.com.br

NUmero de emergéncia : 0800 709 6979

SECAO 2: Identificac&o de perigos

2.1. Classificagéo da substancia ou mistura

Classificacdo de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725-2)

Produto quimico nao classificado como perigoso de acordo com a ABNT 14725-2
2.2. Elementos apropriados de rotulagem

GHS BR rotulagem

Pictogramas de perigo (GHS BR)

GHS07

Frases de perigo (GHS BR) . H303 - Pode ser nocivo se ingerido
H332 - Nocivo se inalado
Frases de precaugéo (GHS BR) : P261 - Evite inalar poeira.

P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P312 - Caso sinta indisposigo, contate um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA
P103 - Leia o rétulo antes de utilizar o produto.

P501 - Descarte o contetdo/recipiente em conformidade com as regulamentagdes locais.
P370 + P378 - Em caso de incéndio: para a extingao utilize diéxido de carbono (CO2),
espuma, pé de extingdo seco.

P270 - Ndo coma, beba ou fume durante a utilizagdo deste produto.

2.3. Outros perigos que ndo resultam em uma classificacéo
Nenhuma informag&o adicional disponivel

SECAO 3: Composicéo e informacdes sobre os ingredientes

3.1 Substancias
Né&o aplicavel
3.2 Misturas
Nome Identificac&o do produto % Classificag@o de acordo com
GHS BR (ABNT NBR 14725-2)
sulfato de célcio, dihidrato (n° CAS) 10101-41-4 >80 Acute Tox. 5 (Oral), H303
Acute Tox. 4 (Inalagdo:poeiras,névoa),
H332
Fibra de Vidro <0,5 Nao classificado
SECAO 4: Medidas de primeiros-socorros
4.1. Descricao das medidas de primeiros socorros
Medidas gerais de primeiros-socorros . Para reagbes adversas no aparelho respiratério: Afastar a vitima do local e
leva-la ao servico médico.
Medidas de primeiros-socorros ap6s inalagdo . Se houver dificuldade respiratéria, remover a vitima para o ar fresco e manté-la em repouso

em uma posicdo confortavel para respirar. Caso sinta indisposicéo, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico.
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Medidas de primeiros-socorros apos contato : Lavar com agua em abundancia.

com a pele

Medidas de primeiros-socorros apos contato : Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com agua em abundancia e procurar
com os olhos orientacdo médica.

Medidas de primeiros-socorros apés ingestao : NAO provoque vémito. Enxaguar a boca com &gua. Procurar orientacdo médica.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalagdo . Poeiras do produto, se presentes, podem causar irritagdo respiratéria apés exposicao

excessiva por inalagdo. Embora nenhum dado apropriado de efeitos para a saide humana ou
animal seja conhecido, espera-se que este material seja perigoso por inalagdo.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a . Nenhum em condi¢Ges normais. O p6 pode causar irritacdo nas dobras da pele ou por contato

pele em combinag&o com roupas apertadas.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os : Nenhum em condi¢des normais. Poeiras deste produto podem causar irritagdo nos olhos.

olhos

Sintomas/efeitos em caso de ingestao : Nenhum em condi¢des normais.

4.3. IndicagOes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Notas ao médico : Tratar sintomaticamente

5.1. Meios de extingéo

Meios de extingdo adequados . Agua, espuma, diéxido de carbono ou pé seco.

Meios de extingdo inadequados . N&o use jato forte de agua.

5.2. Perigos especificos decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : Nenhum perigo de incéndio.

Perigo de explosao . Nenhum perigo direto de exploséo.

5.3. Recomendacdes para a equipe de combate a incéndio

Instrucdes de combate a incéndios : Combata o incéndio tomando as precauc¢des normais, a uma distancia razoavel. N&o entrar na
area de incéndio sem equipamento protetor adequado, incluindo protegéo respiratéria.

Protecéo durante o combate a incéndios : Use os equipamentos de prote¢éo pessoal recomendados.

SECAO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precauc¢des pessoais, equipamento de prote¢éo e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais : Contenha o vazamento se puder ser feito com seguranca. Notificar as autoridades se o
produto entrar nos esgotos ou aguas publicas.

6.1.1. Para nédo-socorristas
Equipamento de protegao : Use os equipamentos de prote¢éo pessoal recomendados.

Procedimentos de emergéncia . Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de protecdo adequado pode
intervir. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais.

6.1.2. Para socorristas

Equipamento de protegao . Equipar o pessoal da limpeza com protecao adequada.
Procedimentos de emergéncia : Evacuar o pessoal desnecessario.
6.2. Precau¢des ambientais

Evite a liberagdo para o meio ambiente.

6.3. Métodos e materiais de contencgédo e limpeza

Para contencéo . Com o uso de uma pa limpa, coloque o material em um recipiente seco e cubra sem comprimi-
lo.

Métodos de limpeza . Recolher mecanicamente (varrendo ou com uma p&) e colocar em um recipiente adequado
para eliminagdo.

Outras informacgdes . Eliminar os materiais ou residuos sélidos em um centro autorizado.

7.1. Precaugdes para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado : N&o se espera que apresente um perigo significante sob condi¢des normais de uso.

Precaucdes para manuseio seguro . Conserve somente no recipiente original.

Medidas de higiene . P270 - Nao coma, beba ou fume durante a utilizagdo deste produto.
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7.2.
Medidas técnicas

Condig¢6es para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades
: Mantenha em local fresco, bem ventilado e longe de fontes de calor. Estocar as pilhas em solo

plano e de preferéncia préximo aos locais de
aplicacdo. Colocar as placas sempre sobre apoios com largura minima de
75 mm espagados a cada 400 mm (méaximo). O comprimento dos apoios
deve ser igual a largura das placas. Manter o alinhamento das placas

evitando sobras ou pontas salientes na pilha que facilitardo a quebra.

Condi¢bes de armazenamento

SECAO 8: Controle de exposicéo e

. Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar.

protecao individual

8.1.

Parametros de controle

Placa de Gesso Acartonado LEV

EUA - ACGIH - Limites de exposi¢c&o ocupacional

Nome local

Calcium sulfate, the diihydrate

ACGIH TWA (Média Ponderada no Tempo) (mg/m3)

10 mg/m3 (I - Inhalable particulate matter)

Observacédo (ACGIH)

TLV® Basis: Nasal symptoms

Referéncia regulamentar

ACGIH 2020

sulfato de célcio, dihidrato (10101-41-4)

EUA - ACGIH - Limites de exposigéo ocupacional

Nome local

Calcium sulfate, the diihydrate

ACGIH TWA (Média Ponderada no Tempo) (mg/m3)

10 mg/m3 (Inhalable fraction)

Observacao (ACGIH)

TLV® Basis: Nasal symptoms

Referéncia regulamentar

ACGIH 2020

Fibra de Vidro

EUA - ACGIH - Limites de exposigéo ocupacional

ACGIH TWA (Média Ponderada no Tempo) (mg/m3)

1 fibras/cm?3 (Respirable fibers: length > 5 ym; aspect ratio = 3:1, as determined by the
membrane filter method at 400-450X magnification (4-mm objective), using phase-
contrast illumination)

1 fibras/cm?® (Respirable fibers: length > 5 ym; aspect ratio = 3:1, as determined by the
membrane filter method at 400-450X magnification (4-mm objective), using phase-
contrast illumination)

5 mg/m? (Inhalable fraction)

8.2 Controles de exposicao
Controles apropriados de engenharia

8.3. Equipamento de protecao individual

. Assegurar boa ventilag&o do local de trabalho.

Protegéo para as méos:

Luvas de protecdo

Protecéo para os olhos:

Usar 6culos de seguranca com protegdes laterais

Protecdo para a pele e o corpo:

Usar roupas de protecdo adequada

Protecdo respiratoria:

N&o é necessaria nenhuma protecao respiratoria em condi¢cdes normais de uso

SECAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informagdes sobre propriedades fisico-quimicas basicas
Estado fisico : Sélido

Cor : Branco

Odor . Inodoro

Limiar de odor Nao disponivel
pH Nao disponivel

Ponto de fuséo

Ponto de solidificacéo

Ponto de ebulicdo

Ponto de fulgor

Taxa de evaporagao relativa (acetato de butila = 1)

N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
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Inflamabilidade (sélido/gés)

Limites de explosdo

Presséo de vapor

Densidade relativa do vapor a 20°C
Densidade relativa

Densidade (kg/m?)

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Kow)

Temperatura de auto-ignicao
Temperatura de decomposicao
Viscosidade, cinematica
Viscosidade, dindmica

9.2. Outras informagdes
N&o disponivel

N&o disponivel
Nao disponivel
Na&o disponivel
Nao disponivel
N&o disponivel
7-8

N&o disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
N&o disponivel

SECAO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica
Condigbes a evitar
Produtos perigosos da decomposigao

Materiais incompativeis
Possibilidade de reagdes perigosas
Reatividade

Temperatura de manipulagao

. Estavel sob condigdes normais de uso.
. Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies quentes. - Nao fume.
: O incéndio pode produzir gases téxicos e irritantes além de Monoéxido de

Carbono e Diéxido de Carbono.

: Consultar o(s) fornecedor(es) destes materiais para recomendagdes especificas.

: Nenhuma, em condigbes normais de uso.

: O produto néo é reativo nas condigdes normais de utilizacdo, armazenamento e transporte.
: Nenhuma informacéo adicional disponivel

SECAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda (oral)
Toxicidade aguda (dérmica)
Toxicidade aguda (inalagéo)

. N&o disponivel
: N&o disponivel
. N&o disponivel

ETA BR (poeira, névoa)

1,875 mg/l/4h

sulfato de célcio, dihidrato (10101-41-4)

DL50 oral, rato

> 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 420, Rato, Fémea, Valor experimental, Oral)

CL50 inalagao rato (mg/l)

> 3,26 mg/l/4h (OCDE 403, 4 h, Rato, Masculino / feminino, Valor experimental, Inalagao
(poeiras))

Corrosaolirritagdo a pele

LesGes oculares graves/irritagéo ocular
Sensibilizagao respiratéria ou a pele
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade a reprodugéo

Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos -
Exposicéo Unica

Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos -
Exposicéo repetida

Perigo por aspiragao

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes,

Sintomas/efeitos em caso de inalagao

Sintomas/efeitos em caso de contato com a

pele

Sintomas/efeitos em caso de contato com os

olhos
Sintomas/efeitos em caso de ingestao

. Néo disponivel
: Néo disponivel
. N&o disponivel
. N&o disponivel
: N&o disponivel
. N&o disponivel
. N&o disponivel

: N&o disponivel

: N&o disponivel

gudos ou tardios
: Poeiras do produto, se presentes, podem causar irritagdo respiratoria apés exposicao

excessiva por inalagdo. Embora nenhum dado apropriado de efeitos para a salide humana ou
animal seja conhecido, espera-se que este material seja perigoso por inalagéo.

: Nenhum em condi¢Bes normais. O p6 pode causar irritacdo nas dobras da pele ou por contato

em combinag&o com roupas apertadas.

: Nenhum em condi¢des normais. Poeiras deste produto podem causar irritacdo nos olhos.

: Nenhum em condi¢des normais.
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SECAO 12: Informacdes ecoldgicas

12.1. Toxicidade
Perigoso ao ambiente aquatico, agudo
Perigoso ao ambiente aquéatico, crénico

. N&o disponivel
. N&o disponivel

sulfato de célcio, dihidrato (10101-41-4)

CL50 peixes 1

2980 mg/l (96 h, Lepomis macrochirus, Forma anidra)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

sulfato de célcio, dihidrato (10101-41-4)

Persisténcia e degradabilidade

Biodegradabilidade: ndo aplicavel.

Demanda quimica de oxigénio (DQO)

N&o aplicavel

DTO - Demanda Tedrica de Oxigénio

N&o aplicavel

DBO (% de ThOD)

N&o aplicavel

Fibra de Vidro

Persisténcia e degradabilidade

Biodegradabilidade: ndo aplicavel.

Demanda quimica de oxigénio (DQO)

N&o aplicavel

DTO - Demanda Tedrica de Oxigénio

N&o aplicavel

DBO (% de ThOD)

N&o aplicavel

12.3. Potencial bioacumulativo

sulfato de célcio, dihidrato (10101-41-4)

Potencial bioacumulativo

N&o existe informagéo disponivel sobre bioacumulagéo.

Fibra de Vidro

Potencial bioacumulativo

N&o existe informagéo disponivel sobre bioacumulagéo.

12.4. Mobilidade no solo

Fibra de Vidro

Ecologia - solo

N&o ha dados (experimentais) disponiveis sobre a mobilidade da substancia.

12.5. Outros efeitos adversos
Nenhuma informag&o adicional disponivel

SECAO 13: Considerac8es sobre destinacao final

Legislacéo regional (residuos)

Métodos de tratamento de residuos

Recomendagdes de despejo de aguas residuais

Recomendacdes de disposicéo de
produtos/embalagens

: Nunca

descarte em esgotos ou no meio ambiente. Restos de produtos
devem ser  eliminados de acordo com as regulamentacdes  federais,
estaduais e municipais de salde e de meio ambiente, aplicaveis e vigentes:
Resolugéo CONAMA 005/1993, ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT-NBR
16725.

: Deve seguir tratamento especial de acordo com as legisla¢des locais.
: O descarte deve ser realizado de acordo com as legisla¢des oficiais.
. Cumprir com os regulamentos aplicaveis para a eliminagéo dos residuos sélidos. O descarte

deve ser realizado de acordo com as legislag6es oficiais.

SECAO 14: Informacdes sobre transporte

14.1

Regulamentag@es nacionais e internacionais

Nao classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte

14.2 Outras informagdes
Nenhuma informagéo adicional disponivel

SECAO 15: Informacdes sobre regulamentagoes

Regulamentacges locais do Brasil

Norma ABNT NBR 14725.

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998 — Promulga a Convencéo n° 170 da OIT,
relativa & Seguranca na Utilizag&o de Produtos Quimicos no Trabalho, assinada em Genebra,
em 25 de junho de 1990.

Portaria n°® 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora n° 26
Resolugéo n® 5232/ANTT de 14 de Dezembro de 2016

Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Lei de Crimes Ambientais

Lei n® 8.098, de 11 de setembro de 1990. Cédigo de Defesa do Consumidor

Exigéncias regulamentares estdo sujeitas a mudancas e podem diferir de uma regido para
outra; é

responsabilidade do usuario assegurar que suas atividades estejam de acordo com a
legislagéo local, federal,

estadual e municipal.
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SECAO 16: Outras informacdes

Outras informag8es . Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado
do produto e sob as condi¢Bes normais de uso, de acordo com a aplicagéo especificada na
embalagem. Qualquer outra forma de utilizag&o do produto que envolva a sua combinagéo
com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, sao de
responsabilidade do usuério. Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica
requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a
empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos
possiveis riscos advindos da exposi¢do ao produto quimico.

FISPQ Placo Saint-Gobain

Esta informacéo esta baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de satde, seguranca e meio ambiente. N&o deve, portanto,
ser interpretada como garantia de qualquer propriedade especifica do produto.
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