
VANTAGENS

Absorção acústica

Tecnologia que melhora a 
qualidade do ar (ACTIV’Air)

Acabamento contínuo 

(monolítico)

Classe IIA, d0

GYPTONE BIG QUATTRO 41

O forro GYPTONE BIG QUATTRO 41 apresenta os seguintes benefícios:

Limpeza com pano úmido

Permite pintura com rolo 

pelo curto



•

GYPTONE BIG 
QUATTRO 41

APLICAÇÃO:

DETALHES DE INSTALAÇÃO:

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

• Em conformidade com a norma IT N. 10/2011 - Corpo de Bombeiros: Controle de 

materiais de acabamento e de revestimento

• As placas Gyptone são inadequadas para uso em áreas sujeitas a condições 

continuamente úmidas acima de 70% UR;

• O núcleo de gesso das placas Gyptone é 100% reciclável;

• A placa Gyptone Big Quattro 41 possui a tecnologia patenteada ACTIV’Air que propicia a 

melhoria na qualidade do ar onde é instalada. Essa tecnologia atua através da 

decomposição de compostos orgânicos voláteis (COVs), como formaldeídos, em 

compostos inertes não prejudiciais. ACTIV’Air pode reduzir em até 70% a concentração 

de formaldeído em cômodo;

• Cor do Véu: Branco
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DADOS TÉNICOS:

CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS VALOR NOMINAL TOLERÂNCIA

16

²

CARACTERISTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS VALOR NOMINAL

α
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REAÇÃO AO FOGO:

O gesso, quando submetido ao calor extremo, apresenta elevada resistência, liberando apenas

vapor de água que abranda o ritmo da queima. A placa Gyptone BIG Quattro 41 é classificada 

como Classe IIA* com relação à densidade ótica de fumaça (dm) e índice de propagação superficial 

de chama (IP).

*IT N. 10/2011 – PMSP – Corpo de Bombeiros: Controle de materiais de acabamento e 

revestimento.

RESISTÊNCIA AO FOGO E  DESEMPENHO ACÚSTICO:

EMBALAGEM E ARMAZENAGEM:

EMBALAGEM

Gyptone Big Quattro 41 é fornecido em paletes apoiados em 
pontaletes e embalados com filme stretch. A quantidade de 
placas por palete é:

Largura da placa = 1.200 mm

Placas / Palete = 8 unidades

IDENTIFICAÇÃO

As seguintes identificações das placas constam nos documentos 
técnicos:

• Nome do fabricante

• Data e hora de fabricação

• Espessura

• Referência à norma ABNT NBR 16831:2020

VALIDADE Indeterminada

ARMAZENAGEM

Manter o produto em local seco, protegido e sob superfície plana. 

Empilhamento máximo:

3 paletes sem o uso de pontaletes
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TRANSPORTE

O GYPTONE BIG QUATTRO 41

MANUSEIO

FOGO

TOXIDADE

SEGURANÇA

TRANSPORTE E SEGURANÇA:

Mogi das Cruzes 

Feira de Santana 


